
TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING 
      

 
Bild 1: Vagga 4x2,6 m.  OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! 
 

    
 

 
Bild 2 
 

   
Bild 3      
 
                
    

            
Bild 4 

Verktyg mm (Bild 2): 
 

• Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft, ca 12-
15 cm 

• Insexnyckel 4 mm 
• Fasta nycklar eller lednycklar 13, 16 och 17 mm 
• Måttband 
• Vinkelhake 
• Smörjfett på tub och fett i sprayflaska med förlängningsrör 

till munstycket. På bilden från OK/Q8. 
 
Material  (Bild 3): 
 

• Vinkel TV-4001, 4 st. 
• Stor vinkel TV-4002, 8 st. 
• Pinnmutter TB-3012, 4 st. 
• Trapetsgänga TB-3011, 4 st. 
• Tryckplatta TB-0306, 4 st. 
• Mutterjärn TV-4015, 54 st 
• T-järn TV-4005, 8 st. 
• Fästplåt (nedanför ovan) TV-4007, 16 st. 

 
Skruv mm (Bild 3): 
 

• Bricka M8, 8 st. 
• Bricka M10, 16 st. 
• Stoppskruv M8, 8 st. 
• Försänkt skruv M8, 110 st 
• M8x16, 8 st. 
• M10 låsmutter, 24 st 
• M10x25, 16 st. 
• M10x40, 4 st. 
• M10x70, 4 st. 

 
Rörprofiler (Bild 4): 
 

• Rund profil, L=1640 (3 m vagga, L=1290), 8 st. 
• Rektangulär profil med ändstycke, 4 st. 
• Kvadratisk profil, L=4000 (3 m vagga, L=3000), 4 st. 
• Kvadratisk profil, L=2600 (3 m vagga, L=2100), 2 st. 
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